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[image: image6.emf]  1. Назначение   1.1. Котёл водогрейный "НОМ" с  маркой  «мк» предназначен для  те п лоснабжения жилых, общественных, произво дственных помещений,  зданий и сооружений, оборудованных системами водяного отопления с  принудительной циркуляцией.   1.2. Рабочие давление воды до 0,2 Мпа и максимальной температурой воды  на выходе из котла до 95 0 С.    2. Технические характеристики.   Таблица 1.           3. Комплектность   3.1 В комплект поставки котла входят:   Показатели  НОМ - 1п   НОМ - 2п  НОМ - 3мк40   НОМ - 3мк60   Водогрейный котел  сборе, шт.  1  1   Термометр, шт.  1  1   Газогорелочное устройство, шт.  1  2   Значения по типоразм е ру котла                                       Показатели  НОМ - 4 мк80  НОМ - 4мк100  НОМ - 3мк40      НОМ - 3мк60       Номинальная   тепловая мощность   газогорелочного устройс т ва, кВт    80  98  38±2  58±2   Макс , расход газа,     м 3 /ч    8,0  10,0  4,0  6,0   Сред ний расход газа,   м 3 /ч  5,0 - 8,0  6,5 - 10,0  2,0 - 4,0  4,5 - 6,0   Примерная площадь обогреваемого  помещения, м 2  800 - 1600  1000 - 1800  400 - 800  600 - 1200   Топливо, природный газ по  ГОСТ 5542 - 73   Температура теплоносителя, не более, К(с)    386 (95)   Пределы и точность рег улир ов ания воды,  0 С  (40 - 90)±5   КПД, не менее,%  85   Габаритные р азмеры, мм.      Ширина    820  900  620  900   Длина    600  6 3 0  600  6 3 0   Высота  1000  10 5 0  850  10 50   Масса, не более, кг  130  160  100  120   Необходимый расход теплоносителя, при   ∆   t =25 0 С (  м 3 /ч )  2 , 5  3,1  1, 24  1,86  
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[image: image7.emf]Паспорт на котел, шт.  1  1   Паспорт на газогорелочное устройство, шт  1  2   Паспорт на автоматику  1  2         4.   УСТРОЙСТВО КОТЛА НОМ                                                                                                                                                                            Котел - водогрейный состоит из:       1.   Теплообменник   2.   Рама   3.   Газогорелочн ое устройство    15   4.   Газовый клапан   5.   Патрубок входной            6.   Патрубок для выхода воды   7.   Дымоход   8.   Труба подключения газа   9.   Пьезовоспламенитель   10.   Место для термобаллона термометра   11.   Кран Маевского   12.   Ручка терморегулятора   13.   Пилотная горелка   14.   Термопара   15.     Датчик тяги   *Под заказ  возможна комплектация газовой автоматикой с программатором режимов работы котла.   5.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ   5.1. Подключение и пуск котла производится газовыми службами или  предприятиями имеющими разрешение на выполнение данных работ.    5.2. При выходе из строя а втоматики или газогорелочного устройства  составляется акт, оформленный газовой службой, который передается  заводу - изготовителю котла. После чего производится замена вышедшего из  строя узла.   
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[image: image8.emf]Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт на протяжении 30месяцев гарантийного срока эксплуатации Исполнитель                                  (наименование орг анизации, юридический адрес)  МП                                   Изъято ____________________     _________________________        __________________                                                                                 (число, месяц,год)                   ( Фамилия исполнителя)                             (подпись)      ________________________________________________________________________________________ _____                                     Линия отрыва                              Линия отрыва                                            Линия отрыва                                        Линия отрыва                                    Производитель  ЧП «НОМ»                      36000.  г.  Полтава, ул.  Маршала        Бирюзова,  81                   Тел.(0532) - 56 - 55 - 60,     - 66 - 74 - 60                    Идентификационный код 30547838      ОТРЫВНОЙ  ТАЛОН  №1     Заполняет производитель     Котёл отопительный «НОМ»  -   ____   Заводской номер _______________ _   Дата изготовления  _______________                         (год, число, месяц)   Газовый клапан 630  EUROSIT  завю№______________   Сертификат соответствия УкрСЕПРО №____________   Срок действия сертификата_____________________ __   _________________________________   ____________   (Ф.И.О. ответственного лица)                   (подпись)                МП       Заполняет продавец     Продавец  ________________________________________                       (наименование предприятия, организации   _________________________________________________                              юридический  адрес)     Дата продажи __________________ Цена_____________                                     (число, месяц, год)              (гривень)     ___________________________              ______________   (фамилия ответственного лица продавца)                                     (подпись)                МП        
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[image: image9.emf]З аполняет исполнитель по введению в эксплуатацию     Исполнитель  ___________________________________________                                             (наименование предприятия, организации,                                                                                                                                                                         юридический адрес)     Дата ввода в эксплуатацию ________________________________                                                                                        (число, месяц, год)     (Ф.И.О.  ответственного лица исполнителя)                                                        (подпись)     Учёт работ   По техническому обслуживанию и гарантийному ремонту.   Дата  Описание  недостатков  Состав выполненной работы,  наименовани е и тип  замененных комплектующих  изделий, составных частей  Подпись  исполнителя с  расшифровкой                   Примечание: Дополнительно вносится информация о работах, которые выполнены с целью  предупреждения возникновения пожаров.     Гарантийный срок эксплуа тации продлён до __________ 200   г.                                   до __________ 200   г.   до __________ 200   г.     ( Ф.И.О.  ответственного лица исполнителя)                                                (подпись)     М.П.     Товар уценён_____________________ ______________________________                                          (дата и номер акта - описи уценки товара)    Новая цена _________________________________________гривень                                                                     (сумма словами)       ( Ф.И.О.  ответственного лица исполнителя)                                                      
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[image: image10.emf]5.3. Завод - изготовитель не несет ответственности за неэффективную  работу котла при отсутствии или недостаточ ной тяге в дымоходе и  неправильно смонтированной системе отопления.    5.4. Обслуживание котла разрешается лицам, изучившим н а стоящий паспорт  паспорта на газогорелочное устройство, автоматику и инструкцию по  эксплуатации.   5.5. Во избежании пожара при работе к отла место установки котла следует  выбирать, руководствуясь соответствующими нормативными документами. При  этом на расстоянии не  менее 0,5 м от котла не допускается складирования,  хр а нения горючих материалов.   5.6.Не допускается установка котла непосредстве нно на  пожароопасные  строительные конструкции. Под котлом  н е обходимо установить стальной  лист по асбестовому  картону. Перед фронтом котла лист должен выступать не  менее 0,5 м. а с боковых сторон не менее 0,3 м. от котла.   5.7. Помещение, в котором устанавли вается котёл, должно  иметь вентиляцию.   5.8. Во избежание прекращения циркуляции воды и перегрева  котла  не  допускается   работа котла с неполным  заполнением системы отопления.  Проверку и подпитку  системы следует производить не реже двух раз в  неделю.   5.9.  Не  допускается   быстрое заполнение горячего котла х о лодной водой и  растопка частично заполненного водой  ко т ла.   5.10. Отбор воды из системы отопления для нужд горячего  в о доснабжения  не  допускается.   5.11. Во избежание замерзания воды в системе необходимо:   а) пол ностью спустить воду из системы отопления и котла при остановке его на  продолжительный период (более суток) в  зимнее время через сливной вентиль,  установленный в  нижней точке системы;   б) утеплить расширительный бак при установке его в не отапливаемое  помещ ение.   5.12. По окончанию отопительного сезона системы следует оставить  заполненной водой для избежания коррозии труб и  отопительных приборов.   5.13. При растопке котла в холодное время года довести температуру  теплоносителя до 60°С и убедится в наличии  цирк уляции воды в системе  отопления.   5.14. При обнаружении запаха газа приступать к розжигу котла   ЗАПРЕЩАЕТСЯ .   5.15. Наблюдая за горением, не следует приближать лицо к  запальному  отверстию.   5.16. Работа котла с неисправным блоком автоматики  без о пасности  не  до пускается.  
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[image: image11.emf]  5.17.  Не допускається     работа котла с без включенного насоса,  обеспечивающего принудительную циркуляцию теплоносителя (рис. 2 п.13)       4.   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.   СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ КОТЛА   Мощностью 80 и 100 кВт .  
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  1  подвод обратной воды из системы отопления (резьба 1 1/4")   2 подача подогретой воды в систему отопления (резьба 1 1/4")   3 подвод газа (резьба 1")   4 дымоход 130х400  мм     6.1. Выбор места под установку котла производится согласно пунктам 5.5; 5.6 ;  5.7 и схеме присоединения котла к системе отопления настоящего паспорта.  6.2.  Дымоход котла должен иметь сечение не менее 130х250мм.   
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[image: image12.emf]                                    Производитель  ЧП «НОМ»                                                36000.  г.  Полтава, ул.  Маршала  Бирюзова,  81                                            Тел.(0532) - 56 - 55 - 60,     - 66 - 74 - 60                                      Идентификационный код 30547838      ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН     Заполняет про изводитель     Котёл отопительный «НОМ»  -   ____   Заводской номер _______________ _   Дата изготовления  _______________                                       (год, число, месяц)   Газовый клапан 630  EUROSIT  завю№______________   Сертифика т соответствия УкрСЕПРО №____________   Срок действия сертификата_____________________ __   _________________________________   ____________   (Ф.И.О. ответственного лица)                                                 (подпись)                МП           Заполняет продав ец     Продавец  ________________________________________                       (наименование предприятия, организации   _________________________________________________                              юридический адрес)     Дата продажи __________________ Цена__________ ___                                     (число, месяц, год)                                        (гривень)     ___________________________              ______________   (фамилия ответственного лица продавца)                                    (подпись)         МП    
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[image: image13.emf]                                                              .  
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[image: image14.emf]6.3.  Высота дымовой трубы от горелок должна быть не менее 5 м, а  выступающая над крышей часть трубы должна быть не менее  0,5 м.    6.4.  Дымовая труба должна выводиться выше границы зоны  ветр о вого подбора.   6.5.  Канал трубы дымохода должен быть строго вертикальным, гладким без  трещин и сужений, а места соединения трубы с  котлом должно быть уплотнено  при помощи асбеста или  глиня ного раствора.   6.6. Подающий и обратный трубопроводы прокладываются с уклоном по  движению воды в трубопроводах, что обеспечивает свободный выход воздуха из  системы и слив воды через сливной вентиль, расположенный в самой низкой точке  системы отопления .   6.7 .  Расширительный бак следует располагать в самой  в ы сокой точке  системы отопления.    6.8.  После присоединения котла к системе отопления заполнить систему водой,  течи не допускаются .    6.9. Включить насос принудительной циркуляции воды в системе. Убедится в  ег о нормальной работе .   Важно !!!   6.10.  Выключить насос принудительной циркуляции воды в системе .     6.10. Смонтировать газовую систему и убедится в ее герметичности .     Помните! Залогом хорошей работы котла я в ляется  герметичность котла,  системы отопления, газово й системы и дымовой трубы.       7. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА.   7.1. Подготовка котла к работе.   7.1.1. Проветрить помещение в течении 10 минут. Проверить  работу  вентиляции путём поднесения к воздушным каналам  п о лоски бумаги.   7.1.2. Проверить, закрыты ли газовые краны на  подводке газа к котлу  и кран  после клапана  -  отсекателя перед горе л кой.   7.1.3. Проверить наличие тяги путём поднесения к запал ь ному  отверстию  полоски бумаги.   7.1.4. Проверить наличие воды в котле и системе отопления.   7.1.5. Выпустить воздух из котла, откры в кран Маевского.   7.1.6.  Гильзу 10 для термобаллона и термометра заполнить техническим  маслом.         7.2. Розжиг.   7.2.1. Открыть газовый кран на подводке газа  к котлу.  
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[image: image15.emf]7.2.2.  Нажать кнопку   *  и удерживать её полностью нажатой  –  проход газа к  растопочной горел ке открывается.              Воспламените топочную горелку (с помощью пьезоэлемента) и  подождите несколько секунд (около 30). Отпустите кнопку  *  . Пламя на  растопочной горелке не должно погаснуть .В версиях с поперечной кнопкой,  главная горелка воспламеняется  автоматически после того, как отпущена  кнопка * .   Обычная эксплуатация   Нажмите поперечную кнопку .   Положение пилота (дежурного режима)   Имеется возможность перейти от обычной эксплуатации в пзицию пилота  и наоборот. Если Вы хотите вернуться в позицию пилота,  полностью нажмите  кнопку  * .     7.2.3.  Отключение.   Нажмите кнопку ®   полностью. Отпустите кнопку  Θ .  Кнопки   Θ   и   *  установите  в нижней позиции БЛОКИРОВКИ. Когда вырабатываемый термопарой ток  перестанет быть достаточным для удержания магнитного блоки притянутым.  Кнопки  Θ  и  *  освобождаются. Теперь имеется возможность повторить  операцию воспламенения.        7.2.10 .  Установить положение терморегулятора в положение 60 0 С .    После  воспламенения основной горелки, выждать время , пока вода внутри котла  не прогреется до темпера туры 60 °С и автоматика отключит пламя  основной горелки ,  после чего  в ключить насос принудительной циркуляции  воды в системе .         Внимание! Порядок розжига может измени ться в следствии  совершенствования автоматики безопасности либо установки  автоматики другого  исполнения. В этом случае розжиг и регулировку  обязательно производить согласно паспорта на автоматику  безопасности.           7.3 Остановка котла.     7.3.1. Закрыть кран на подводке газа к котлу.   7.3.2. Закрыть краны после клапана  –  отсекателя на обеих газогорел очных  устройствах.   7.3.3. При кратковременной остановке котла рекомендуется  отключить только  горелку поворотом рычага. При этом горит только запальник, что облегчает  дальнейший розжиг.   7.3.4. При отклонении основных параметров за установле н ные  пределы,  про исходит автоматическая отсечка газа к г о релке и запальнику. В этом случае  необходимо сразу з а крыть газовые  краны в порядке, указанном пунктах 7.3.1;  7.3.2.  
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[image: image16.emf]13 . ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.   12.1. Завод - изготовитель гарантирует соответствие котла "НОМ"  требованием ТУ при соблюдении потребителем  условий транспортирования,  хранения, монтажа и  эксплуатации.   2.2. Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня продажи.   12.3. Во весь гарантийный период завод - изготовитель  г а рантирует  устойчивую работу котла. В случае выхода из строя частей котла по вине  завода - изготовителя замена  производится заводом - изготовителем.   12.4. Почтовый адрес завода - изготовителя:   36000.  г.  Пол тава, ул.  Маршала  Бирюзова,  81,  По л тавское  научно - производственное предприятие НОМ.   Гарантийный талон к водогрейному котлу "НОМ" приведён в  приложении.      
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[image: image17.emf]10 . СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКИ.   Котёл " НОМ"     Заводской номер  _____________________   Подвергся консервации и упаковке на Полтавском научно -  производственном  предприятии НОМ согласно требованиям  ГОСТ    и ТУ У 28.3 - 305 4 7838 - 001 - 2002   Консервацию произвёл  ____________________________________   Издели е после консервации принял  ________________________   Упаковку произвёл  _______________________________________    Котёл после упаковки принял _____________________________   М.П.   1 1 . СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ     Котёл водонагреватель "НОМ" Заводской номер _________ ____   соответствует ТУ У 28.3 - 30547838 - 001 - 2002 и признан годным к эксплуатации.     Дата выпуска _______________   ОТК _______________         М.П.     1 2 . ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ   11.1. К месту назначения котёл должен доставляться с соблюдением  требований ТУ по  погрузке и  транспортированию. Котёл может  транспортироваться любым  видом транспорта.   11.2. До монтажа котёл должен храниться в складских  п о мещениях или под  навесом.   11.3. При нарушении правил перевозки и хранения завод и з готовитель  ответственности не несёт .      
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[image: image18.emf]7.3.5. Для выявления и устранения неисправностей  авт о матики или других  неполадок необходимо вызвать  специал и ста.   7.4. Очистка труб теплообменника   7.4.1. Один раз в год производить очистку труб теплообменника. Для этого  необходимо снять переднюю и заднюю облицовку и термоизоляцию.   7.4.2. После очистки теплообменника установить термоизоляцию и облицовку  на  место.   8. ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.   8.1. Наполнить систему водой из водопровода. При отсутствии водопровода  система заполняется водой через воронку 11, до появления воды в переливной  линии, при этом кран Маевского должен быть открытым до момента поя вления  воды без воздушных пузырей.    8.2. Во время эксплуатации системы дозаправка ее производится согласно  пунктам 5.6; 5.7 настоящего паспорта .   8.3.  При эксплуатации системы уровень воды в расширител ь ном бачке не  должен опускаться ниже дна бачка. Это прив одит к прекращению циркуляции  теплоносителя, признаком чего есть охлаждение подающего трубопровода и  появление стуков в системе в следствии парообразования. Для предотвращения  выше указанного явления необходимо выключить горелки. После того, как  вода в кот ле охладится до 75 0 С, выключить насос. Пополнить систему водой и  вновь включить насос и разжечь котел.    Помните!   Заполнение горячего котла холодной водой или топка  частично заполненного котла приводит к выходу из строя котла .   8.4. Во время эксплуатации тем пературу теплоносителя рекомендуется  регулировать в зависимости от температуры наружного воздуха согласно  таблицы 2.     9 .  ТРЕБОВАНИЕ К ДЫМОХОДУ .   9.1 Отвод продуктов сгорания от котлов и других бытовых газовых  приборов, для которых предусмотрен дымоход по ко нструкции, следует  отводить от каждого прибора по обособленному дымоходу. Площадь  сечения дымохода не должна быть меньше площади сечения патрубка  газового прибора. Ниже места присоединения дымоотводящей трубы от  прибора к дымоходу должна быть установлена р евизия с люком для  очистки.  
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9.2. Для поддержания экономичной и бесперебойной работы котла  следует систематически проверять и очищать дымоход от сажи и мусора.  Очистка производится не менее двух раз в год.    Внимание: неправильный монтаж и эксплуатация дымох ода, а также  не верное подключение котла может стать причиной  неудовлетворительной работы системы и привести к негативным  последствиям.   9.3. Высота дымохода зависит от мощности подсоединяемого котла. Для  котлов тепловой мощностью до 30 кВт высота дымохода  должна  составлять не менее 5 м, для котлов мощностью от 30 до 60 кВт  –  8м, а  для котлов от 60 до 100 кВт  –  10м.    9.4. Дымоход заканчивается о кончанием дымохода, которое обеспечивает  непопадание атмосферных осадков в дымоход. Установка на дымоходах  зонтов и других насадок не допустима. В зимний период не реже одного  раза в месяц необходимо проводить осмотр окончания дымохода для  предупреждения е го обмерзания и закупорки.   Размещение дымохода относительно гребня крыши  
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[image: image20.emf]Расположение дымовых отверстий над крышей   Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены:      выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька  крыши  при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька  крыши;      в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от  конька крыши;      не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10 0  к горизонту,  при расположении труб на рас стоянии более 3 м от конька крыши.     Наращивание дымохода при наличии возле здания преград       Зоной ветрового подпора дымовой трубы считается пространство ниже  линии, проведенной под углом 45 0  к горизонту от наиболее высоких точек   вблизи расположенных сооружений и деревьев. Во всех случаях высота трубы  над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с  совмещенной кровлей (плоской крышей)  –  не менее 2,0 м.            
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