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2
1. Назначение

1.1. Теплогенератор  "НОМ" предназначен для выработки горячего воздуха для обогрева и технологического использования.
1.2. Принцип работы теплогенератора является эффективное сжигание твердого топлива, а теплообменник обеспечивает эффективную передачу тепла теплоносителю.
2. Технические характеристики.
Таблица 1.
	Показатели
	Значение

	
	НОМ-011
	НОМ-01
	НОМ-02
	НОМ-03

	Выход горячего воздуха, м3/ч
	120
	300
	800
	1900

	Температура выхода горячего воздуха, 0С
	60-150

	Мощность вентилятора, кВт
	0,18
	0,55
	1,1
	3

	КПД, не менее,  %
	60

	Топливо
	Дрова, отходы древесины, уголь, газ

	Расход дров на 2 часа работы, кг.
	1-2
	2-3
	4-6
	8-10

	Габаритные размеры, не более:

 ширина, мм

 длина, мм

 высота, м
	400

340

900
	500

600

1200
	650
1000

1450
	750

1250

1500

	Масса, не более, кг
	100
	160
	250
	380
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3. Комплектность

3.1 В комплект поставки теплогенератора входят:
- теплогенератор в сборе 



              1 шт.
- паспорт    





              1 шт.
- паспорт на вентилятор 
                             
              1 шт.
4. Устройство теплогенератора.

                             
Теплогенератор.

1. Люк для зачистки.

2. Дверца топки.

3. Дверца зольника.

4. Дымоход.

5. Вентилятор.

6. Воздуховод.
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[image: image1.emf]Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт на протяжении 30месяцев гарантийного срока эксплуатации Исполнитель                                  (наименование организации, юридический адрес)  МП                                   Изъято ____________________     _________________________        __________________                                                                                  (число, месяц,год)                  ( Фамилия исполнителя)                             (подпись)      ________________________________________________________________________________________ __ ___                                     Линия отрыва                              Линия отрыва                                           Линия отрыва                                        Линия отрыва                                    Производитель  ЧП «НОМ»                       36000.  г.  Полтава, ул.  Маршала        Бирюзова,  81                   Тел.(0532) - 56 - 55 - 60,     - 66 - 74 - 60                    Идентификационный код 30547838      ОТРЫВНОЙ  ТАЛОН  №2     Заполняет производитель     Котёл отопительный «НОМ»  -   ____   Заводской  номер _______________ _   Дата изготовления  _______________                        (год, число, месяц)   Газовый клапан 630  EUROSIT  завю№______________   Сертификат соответствия УкрСЕПРО №____________   Срок действия сертификата_____ ________________ __   _________________________________   ____________   (Ф.И.О. ответственного лица)                  (подпись)                МП       Заполняет продавец     Продавец  ________________________________________                       (наименование предприятия,  организации   _________________________________________________                              юридический адрес)     Дата продажи __________________ Цена_____________                                     (число, месяц, год)              (гривень)     ___________________ ________              ______________   (фамилия ответственного лица продавца)                                    (подпись)                МП        
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[image: image2.emf]Заполняет исполнитель     Исполнитель________________________________ ___________________                       (наименование предприятия, организации ,  юридический адрес)          ____________________________________________________________     Причина ремонта. Н аименование и тип замененных комплектующих  изделий, составных частей :   _ ______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _____ __________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________     Дата проведения ремонта: _______________________________________                                                                                       (число, месяц, год)                 _________________________________________________                      ______________________   ( Ф.И.О.  ответственного лица исполнителя)                                                  (подпись)           М.П.           Подпись потребителя, который   Подтверждает выполнение работ    по гарантийному ремонту                     __________________             _________________                                                                                        (подпись)                                 (дата)                 
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5. Меры безопасности.

5.1. Обслуживание теплогенератора разрешается лицам, изучившим настоящий паспорт и инструкцию по эксплуатации.

5.2. Во избежании пожара при установке теплогенератора следует руководствоваться следующим:

· не допускается установка теплогенератора непосредственно на пожароопасные строительные конструкции;

· под теплогенератором необходимо установить стальной лист по асбестовому картону. Перед фронтом теплогенератора лист должен выступать не менее 0,5 м, а с боковых сторон не менее 0,3 м;

·  на расстоянии менее 0,5 м от теплогенератора не допускается складирование, хранение горючих материалов.

5.3 Помещение в котором устанавливается теплогенератор должно иметь вентиляцию.

5.4. Запрещается работа теплогенератора без вентилятора.

5.5. Во время работы теплогенератора догрузка  топочной камеры, очистка зольника допускается только при работающей системе питания воздухом и перекрытых каналах подачи дутьевого воздуха и воздуха дожига.  Для сохранения установившегося режима горения длительность перекрытия каналов дутьевого воздуха и воздуха дожига не должна превышать 5 мин.

5.6. Шибер в закрытом положении не должен закрываться более 75% сечения дымоотводящего патрубка.

5.7. Запрещается эксплуатировать теплогенератор без защитного заземления.

5.8. Уровень шума теплогенератора не должен превышать 80дбА, вибрации 112дб.

5.9. Электрооборудование входящее в состав теплогенератора, а также питающее кабеля и провода, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 27487, конструкторской документации и классу 01 по способу защиты человека от поражения электрическим током.

5.10. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования теплогенератора, а также прокладка соединительных проводов, кабелей, должны быть выполнены согласно схемы электрической с учетом требований безопасности, предъявляемых к заземлению оборудования,
 сопротивлению и прочности электрической изоляции в соответствии с требованиями нормативной документации.
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5.11. Все металлорукава и металлические трубы с электропроводкой 
должны иметь электрический контакт с заземляющей конструкцией оборудования. Сопротивление цепи защиты не должно превышать 0.1   ОМ.5.12. Сопротивление электрической изоляции токопроводящих частей и устройством земля не должно быть менее 1 Мом.  
6. Инструкция по монтажу и эксплуатации.

6.1. Теплогенератор «НОМ» предназначен для нагрева воздуха в помещении и поддержание заданной температуры.

6.2. Топка теплогенератора приспособлена для сжигания твердого топлива.
6.3. Дымоход, к которому подключается теплогенератор должен иметь сечение не менее 8 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности.
6.4. Выбор места под установку теплогенератора производить в соответствии с указаниями мер безопасности, изложенных в пункте 5.

6.5. Естественная или принудительная вентиляция должна обеспечивать 2-2,5 кратный воздухообмен при скорости воздуха 0,2 м/с.

6.6 Возле боковых и задней стенки корпуса должны быть обеспечены проходы зоны обслуживания шириной не менее 1,2 м. К рабочей зоне должна примыкать зона хранения топлива, которая должна иметь негорючее ограждение высотой 0,7 м.

6.7 Электрооборудование состоит из:

· двигателя серии Аир для привода вентелятора степень защиты УР 54 по ГОСТ 17494-87;

· пускозащитной электроапаратуры, степень защиты УР 54 ГОСТ 14254-80.

· электропроводки.

6.8 Электромонтаж ведется согласно электросхемы. Необходимо проверить направление вращения вентилятора, проверить сопротивление изоляции проводов и цепи защиты. Сопротивление не должно превышать 0,1 Ом.
6.9 Запрещеается использовать в качестве топлива отходы производства, выделяющие при сгорании токсические и химически-активные с металлом вещества
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7. Обслуживание теплогенератора. Пуск.

7.1. Перед пуском проверить плавность движения дверок. Замки дверок должны открываться легко, без усилий, угол открытия дверок должен быть не менее 1200. Проверить чистоту топочной камеры и зольника. Проверить наличие резерва топлива, кочерги, лопаты и зольного ящика. Все оборудования должно быть исправным, чистым.

7.2. Розжиг топки:

7.2.1. Открыть дверцу топочной камеры и загрузить на колосниковую решетку растопочный материал (стружки и мелких щепок). Зажечь. 

7.2.2. После воспламенения растопочного материала и частичного обугливания догрузить топочную камеру топливом, равномерно распределив его по всей площади.

7.2.3. Через 15-20мин. включить вентилятор системы питания воздухом.

7.3. Очистка зольника. Очистку зольника рекомендуется проводить одновременно с догрузкой топочной камеры. Для этого открывают дверцу зольника и пользуясь скребком выгребают золу а зольный ящик. После догрузки топлива, очистки зольника и восстановления подачи воздуха в зону горения и дожига необходимо проверить полноту сгорания топлива по дымлению и произвести регулировку.

7.4. Остановка теплогенератора. Остановка производится прекращением догрузки топлива, при этом топливо выгорает и температура снижается. Когда температура снизится до 500 и убедившись, что горение прекратилось, можно закрыть подачу воздуха дожига и выключить вентилятор. После остывания теплогенератора необходимо очистить топочною камеру и зольник.
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8. Свидетельство о консервации и упаковке.
Теплогенератор "НОМ"     заводской номер _____________________
Подвергся консервации и упаковке на ЧП “НОМ” согласно требованиям  ТУ У 29.7-30547838-002-2002 и конструкторской документации.
Консервацию произвёл ____________________________________
Изделие после консервации принял ________________________
Упаковку произвёл _______________________________________ 

Теплогенератор после упаковки принял _____________________________

М.П.
9. Свидетельство о приемке.
Теплогенератор "НОМ" заводской номер _____________

соответствует ТУ У 29.7-30547838-002-2002 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _______________

ОТК _______________

    М.П.
8
[image: image5.emf]З аполняет исполнитель по введению в эксплуатацию     Исполнитель  ___________________________________________                                             (наименование предприятия, организации,                                                                                                                                                                         юридический адрес)     Дата ввода в эксплуатацию ________________________________                                                                                        (число, месяц, год)     (Ф.И.О.  ответственного лица исполнителя)                                                        (подпись)     Учёт работ   По техническому обслуживанию и гарантийному ремонту.   Дата  Описание  недостатков  Состав выполненной работы,  наименовани е и тип  замененных комплектующих  изделий, составных частей  Подпись  исполнителя с  расшифровкой                   Примечание: Дополнительно вносится информация о работах, которые выполнены с целью  предупреждения возникновения пожаров.     Гарантийный срок эксплуа тации продлён до __________ 200   г.                                   до __________ 200   г.   до __________ 200   г.     ( Ф.И.О.  ответственного лица исполнителя)                                                (подпись)     М.П.     Товар уценён_____________________ ______________________________                                          (дата и номер акта - описи уценки товара)    Новая цена _________________________________________гривень                                                                     (сумма словами)       ( Ф.И.О.  ответственного лица исполнителя)                                                      
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10. Транспортирование и хранение
10.1. К месту назначения теплогенератор  может доставляться любым видом транспорта с соблюдением требований ТУ по погрузке и транспортированию и строгим соблюдением правил для соответствующего вида транспорта. 
10.2. Теплогенератор должен хранится в складских помещениях или на площадях под навесом, обеспечивающих защиту от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. В случае хранения теплогенератора свыше 18 месяцев потребитель (заказчик) обязан произвести переконсервацию теплогенератора. Вариант временной противокоррозийной защиты ВЗ-4 по ГОСТ 9.014-78, средство временной защиты – масло консервационное К-17 ГОСТ 10877-76. При нарушении потребителем (заказчиком) правил хранения и сроков переконсервации, транспортирования предприятие поставщик ответственности за теплогенератор не несет.
11. Гарантийные обязательства.
11.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие теплогенератора "НОМ" требованием ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
11.2. Гарантийный срок эксплуатации 2,5 года со дня продажи.
12.3. В  период гарантийного срока завод-изготовитель гарантирует устойчивую работу теплогенератора. В случае выявления производственных дефектов в период срока гарантии должен быть составлен акт в присутствии представителя предприятия-изготовителя. Предприятие-изготовитель устраняет неисправности.
11.4. В случаях выявления неисправностей следует обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:
36019.  г.  Полтава, ул.  Маршала  Бирюзова,  81,  ЧП «НОМ».
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12 .  ТРЕБОВАНИЕ К ДЫМОХОДУ .   9.1 Отвод продуктов сгорания от котлов и других бытовых газовых  приборов, для которых предусмотрен дымоход по ко нструкции, следует  отводить от каждого прибора по обособленному дымоходу. Площадь  сечения дымохода не должна быть меньше площади сечения патрубка  газового прибора. Ниже места присоединения дымоотводящей трубы от  прибора к дымоходу должна быть установлена р евизия с люком для  очистки.   9.2. Для поддержания экономичной и бесперебойной работы котла  следует систематически проверять и очищать дымоход от сажи и мусора.  Очистка производится не менее двух раз в год.    Внимание: неправильный монтаж и эксплуатация дымох ода, а также  не верное подключение котла может стать причиной  неудовлетворительной работы системы и привести к негативным  последствиям.   9.3. Высота дымохода зависит от мощности подсоединяемого котла. Для  котлов тепловой мощностью до 30 кВт высота дымохода  должна  составлять не менее 5 м, для котлов мощностью от 30 до 60 кВт  –  8м, а  для котлов от 60 до 100 кВт  –  10м.    9.4. Дымоход заканчивается о кончанием дымохода, которое обеспечивает  непопадание атмосферных осадков в дымоход. Установка на дымоходах  зонтов и других насадок не допустима. В зимний период не реже одного  раза в месяц необходимо проводить осмотр окончания дымохода для  предупреждения е го обмерзания и закупорки.   Размещение дымохода относительно гребня крыши  
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[image: image8.emf]Расположение дымовых отверстий над крышей   Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены:      выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька  крыши  при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька  крыши;      в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от  конька крыши;      не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10 0  к горизонту,  при расположении труб на рас стоянии более 3 м от конька крыши.     Наращивание дымохода при наличии возле здания преград       Зоной ветрового подпора дымовой трубы считается пространство ниже  линии, проведенной под углом 45 0  к горизонту от наиболее высоких точек   вблизи расположенных сооружений и деревьев. Во всех случаях высота трубы  над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с  совмещенной кровлей (плоской крышей)  –  не менее 2,0 м.            
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